ZBIORNIK
NA WODE DESZCZOWA

DELFIN RAIN

Z POMPA PLYWAKOWA (WERSJA A)

p INFORMACJE TECHNICZNE

»  Zastosowany materiat: PE-HD

»  Niewymienny kosz filtracyjny z polietylenu z gabka

»  Wyttoczony otwor wentylacyjny PCV @110

»  Wlot PCV 3110

»  Polietylenowe nadstawki i pokrywa z zakrecanym
zamknieciem typu ‘twist’

»  Monolityczna konstrukcja bez taczen i spawow
ze wzmacniajgcym ozebrowaniem

»  Niewielka waga — nie trzeba stosowac dzwigéw przy montazu

»  Mozliwo5¢ zastosowania max 2 nadstawek
Pompa plywakowa

»

Ze sterowaniem ptywakowym

>»

Max. wysokos¢ podnoszenia - 30 m
7 Max. wydajnosc -110 I/min
Moc silnika - 800 W

Kabel zasilajgcy - 10 mb

»  Mozliwos¢ dobrania innej pompy
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PRZEZNACZENIE

Podziemny zbiornik do gromadzenia
i przechowywania wody deszczowe;.
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DELFIN RAIN 2000 2000 2000 1700 1350 1320 1260 123
DELFIN RAIN 3000 3000 2300 1900 1535 1510 1400 142
DELFIN RAIN
DELFIN RAIN 4000 4000 2340 2020 1645 1620 1700 195
DELFIN RAIN 5000 5000 2400 2200 1770 1745 1800 235

Nadstawka NSO 600 - wysokos¢ 400 mm; srednica @600 mm
Pokrywa PKO 600 - Srednica @600 mm
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